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MIT LICHTGESCHWINDIGKEIT ZUR PERFEKTEN SIEBDRUCKSCHABLONE!

Mit diesem Anspruch entwickeln und produzieren wir in der Schweiz eine umfangreiche Palette von Computer-to-Screen
{CtS) Anlagen unter dem Logo SWISS CtS TECHNOLOGY. Die aktuelle D-Serie ist bereits die dritte Generation von StencilMaster
Direktbelichtungsanlagen,

Die konventionelle Siebbelichtung ist durch die grosse Anzahl von Prozessschritten sehr aufwandig, teuer und fehleranfallig.
Die CtS Anlagen setzen neue Massstdbe und Oberzeugen mit diesen Vorteilen: Hichste Reproduzierbarkeit dank DIGITAL
SCREEN MAKING, Filmkosten und Handling entfallen, Verbesserung der Druckqualitit, hithere Produktivitdt, grosse Flexibilitat
und tiefere Schablonenkaosten.

UV-Lichtquelle: Leistungsstarke 330W CPL UV-Lampe fiir eine optimale Belichtung und Durchhartung mit nahezu allen Direkte-
mulsionen und auf allen Geweben,

Optik von ZEIS5: lichtstark, verzugsfrei, stabil und hoch  prazise.

1270 dpi Aufldsung - Standard bei allen StencilMaster Modellen

2400 dpi Aufldsung - HR flir hochste Anspriiche, speziell bei industriellen Anwendungen

OECU (Optical Engine Control Unit): Das Herzstiick der neuen Generation. Diese Eigenentwicklung verbindet als Stevereinheit
alle Prozesse fir den Belichtungskopf. DMD's (Digital Micromirror Device) der neusten Generation werden ebenso angesteuert
wie die hoch prazisen Horizontal- und Fokusachsen.

STPrint V.4: Die Bedienersoftware aus eigenem Haus erlaubt die zentrale Bedienung und Steuerung der STM Anlagen —inkl.
ganzer IN-LINE Anlagen von Griinig,

Grundkanstruktion: Diese Bauweise aus hochwertigem und massivemn Stahl ist unerlasslich flir eine hochwertige und prazise Di-
rektbelichtung. Auf der Grundkonstruktion wird das Mehrachsensystem aufgebaut. Eine luftgelagerte Belichtungseinheit sorgt
fir vibrationsfreie Bewegungen und das einzigartige Antriebssystem arbeitet in horizontaler Richtung.

Bidirektionale Belichtung: Diese Standard-Arbeitsweise ist durch die Vor- und Riickwartsbewegung sehr prazise und schnell,
Option RICE (Remote Image Control Board):

Damit wird die Belichtungsqualitit einfach Oberwacht und beibehalten. U.a. sind folgende Kontrollen und Messungen maglich:
mechanische Grundeinstellung inklusive Fokusmessung, Lichtmessung

des aesamten DMD mit automatischer Maskenerstelluna und Nachreaeluna der Lichtleistuna.
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KLEINE SCHBELONEN UND MEHRFACHNUTZEN
StencilMaster® STM-ONE: StencilMaster® STM-XS:

Die STM-ONE kann von vorne ein-  Das STM-XS System ist mit einer
fach und schnell beladen werden.  festen Rahmenpositionierung und
Dies bedeutet: einfacher Zugang ohne In-Line Automatisierungs-

fir den Bediener und weniger funktionen ausgelegt.
Platzbedarf Die Rahmenpositionierung wird
fur die Anlage. Der perfekte Ein- bei jedem STM-XS System spaziell

stieg in die Welt der CTS Technolo-  auf die Kundenanforderungen
gie. Lieferbar ist die STM-ONE mit  angepasst, Lieferbar mit 1270 dpi

der Auflésung 1270 dpl. und 2400 dpi.

Best.-Nr. Siebmall max. Max. Belichtungsformat (B x H)
STM-OME 1200 x 1200 mm 1000 x 1000 mm
STM-X5-5 1200 x 1200 mm 1000 x 1000 mm
STM-X5-L 1600 x 1200 mm 1600 x 1000 mm

DIE MODULARE IN-LINE VARIANTE

StencilMaster® STM-TEX-Series:

Die automatische Herstellung von Siebdruckschablonen gewinnt auch
im Bereich TEXTILDRUCK immer mehr an Bedeutung. Ganz besonders im
Direktdruck (T-5hirt, Fashion etc.) und auch Transferdruck werden immer
hihere Anspriiche an die Druckqualitit gestelit. Die STM-TEX zeichnet
sich durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und Modularitat aus und ist
ausbaubar von der Basic-zero (Stand-Alone) bis hinauf zu einer STM-TEX
PRO-10 (In-Line). Die STM-TEX-5eries ist in zwei Grassen mit 1270 dpi
ligferbar.

Best.-Nr. Siebmal max. Max. Belichtungsformat (B x H)
STM-TEX_S 1200 % 1200 mm 1000 % 1050 mm
STM-TEX_L 1600 % 1200 mm 1600 % 1050 mm

MODULARITAT UND MAXIMALE GROSSENVIEL-

FALT BIS ZU SONDERGROSSEN

StencilMaster® STM-D-Series:

Alle StencilMaster der D-Series kiinnen von beiden Seiten be- und
entladen werden. Der automatische Einzug sorgt fiir einfaches Handling,
schnelle und genaue Positionierung als auch Fizierun g in der Anlage.
Anlagenkonzept erméglicht die Anbindung aller Grinig IN-LINE Anlagen
(Lade- und Entlademagazine, Entwicklungs-, Beschichtungs-, Abblas- und
Trocknungsanlagen) maglich. Die STM-D-Series ist mit einer Auflosung
von 1270 dpi und 2400 dpi lieferbar. (2400dpi grasser als 1612 auf
Anfrage)

Best.-Nr. Siebmall max. Max. Belichtungsformat (B x H)
STM-1070/HR 1400 x 1200 mm 1000 x 1000 mm
STM-1612/HR 2100 x 1450 mm 1600 x 1200 mm
5TM-2316 2800 x 1800 mm 2300 x 1600 mm
5TM-3124 3600 x 2600 mm 3100 x 2400 mm
STM-4126 4600 x 2800 mm 4100 x 2600 mm
S5TM-4136 4600 x 3800 mm 4100 x 3600 mm

Auf Anfrage ist der StencilMaster in weiteren Grassen verfiigbar.




